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功能用途：武术比赛、训练使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。
产品配置：毯面1套、缓冲垫子1套、垫架1套；
材质工艺与性能特点：
1、毯面防滑尼龙材质，比赛区8m*14m，白色规则线宽5cm编织工艺；
▲2、缓冲垫子厚度2.4cm的XPE泡沫双面复合拉绒地毯，切割正反面折叠工艺，安装便捷。
3、缓冲垫子与垫架可随意分开，不粘合在一起。
▲4、垫架由防潮、防蛀木板（含泡沫吸盘垫脚）及标准扣件组成，单块规格125cm*125cm*6.2cm（含1.2cm木板和5cm泡沫垫脚），安装便捷。
▲5、每四块垫架边角都用紧固扣件扣牢，保证垫架不松散、不移位。
技术指标：
▲1、 毯面成分：100%尼龙；
▲2、 毯面摩擦色牢度≥4级；
▲3、 甲醛、可分解芳香胺染料（偶氮）≤20mg/kg；
▲4、 垫架木板承重≥500KG。
需提供符合技术指标的第三方检测机构出具的检测报告。（提供加盖公章检测报告复印件）
▲产品标准：
符合国际武术联合会（IWUF）、中国武术协会认证产品标准；（提供加盖公章证书复印件）
