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	产品总览

	名称
	冲刺训练器
	型号
	T120
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	产品配件

	操作平板、航空箱、腰带、说明书

	挂网参数

	1.长*宽*高：不小于964*395*181mm；
2.重量：不小于29.5kg；
3.动力绳长度：不小于89m；
4.阻力范围：不小于30Kg（66lbs）； 
5.阻力精度：不大于0.1Lb；　
6.采样频率：不低于200Hz；
7.供电电压：220V；
8.多种训练模式：助力训练、抗阻训练；
9.运动过程数字化：实时显示和记录运动时产生的速度、爆发力、位置、时间等；
10.多种数据记录方式：手动记录模式、根据设定距离记录模式、根据时间设定记录模式； 
11.多种惯性补偿模式：包括等张模式、自然惯性模式、飞行模式；
12.多功能训练：结合多种训练配件，可进行多种功能性训练；
13.多种阻力/助力模式：恒力（运动过程中阻力/阻力保持恒定），变力（运动过程中，阻力/助力可根据设定目标速度改变）；
14.应用广泛：可应用于田径、游泳、速度滑冰、篮球、足球等项目的训练与测试；
15.阻力、助力平顺：以超过2000Hz的频率控制稳定的提供阻力和助力；
16.中文显示；
17.多种运动数据显示方式：直观数值、曲线图等；
18.支持APP扫码登录，登录状态下可实现训练数据互联，并将数据同步至手机端、及网页端口；
19.可接入PAMFA云端管理系统，进行团队管理、数据查看、分析和导出；
20.云端数据服务器在中国大陆，可自建私有云服务器，实现数据完全保密。



以数字科技提升运动表现
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